RESIDUS RADIOACTIUS. RESIDUS NUCLEARS

S’ha de fer un hipervincle a cadascuna de les paraules en vermell. La informació pot ser del Wikipedia, de pàgines web, diccionaris… però ha de correspondre, seguir el fil, del text següent.

El combustible utilitzat en les centrals nuclears és urani que, en fissionar-se, produeix energia i origina uns residus, igual que una combustió qualsevol. La diferència fonamental consisteix en què alguns residus d'urani són radioactius i tots sabem la perillositat que això representa per la vida del planeta.
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Els residus radioactius poden classificar-se, segons el seu estat físic, en sòlids, líquids i gasosos i, segons la seva activitat, en residus d'alta, mitjana i baixa activitat. de fet, en les centrals nuclears, el 90% dels residua són líquids i gasosos de baixa activitat. Els residus sòlids poden ser de baixa activitat (roba, guants...), i de mitjana activitat (filtres, reixetes que s'han destinat al tractament de residus líquids i gasosos) i d'alta activitat ( els productes de la fissió que es troben dins de les barres de combustible).
Periòdicament es procedeix a la recàrrega del combustible de la central: s'extreuen els elements combustibles i esgotats i es substitueixen per elements nous capaços de seguir generant més energia en condicions normals. A sobre d'aquestes paraules tenim una imatge de la sala de control d'una central nuclear.
Els elements amb combustible ja esgotat s'extreuen del reactor i s'emmagatzema temporalment, uns sis mesos, en piscines de formigó plenes d'aigua i situades dins la central. Aquesta doble pantalla de formigó i aigua impedeix el pas de les radiacions, al temps que els residus dipositats van perdent bona part de la seva activitat.
Després del període de'emmagatzament provisional, es procedeix al transport d'aquests residus a instal.lacions de tractament o al seu emmagatzament definitiu. Aquest transport es realitza en contenidors especials, folrats de gruixudes parets d'acer i plom, el que evita el risc d'irradiació a les persones properes a ells. A més, els contenidors poden suportar riguroses proves de xoc, foc i immersió.
En les instal.lacions de reelaboració es procedeix a recuperar bona part de l'urani utilitzat a les centrals i, també, del plutoni produït, que s'utilitzen en la fabricació de nous elements combustibles. Després de la seva recuperació, queden petits volums de residus d'alta activitat que són solidificats en una matriu de vidre (material molt resistent a la corrossió i a l'humitat), inclosos en formigó i encapsulats dins de [image: image2.jpg]B ok com



dipòsits d'acer.
Una Central d'un milió de kilovats produeix a l'any de 200 a 500 metres cúbics de residus. La reelaboració deixa aquesta xifra en 15 metres cúbics de líquids d'alta activitat què, a més, queden reduïts a 2 o 3 metres cúbics solidificats.
Les càpsules d'acer s'emmagatzemen de forma definitiva en mines profundes situades en formacions geològiques estables de tipus salí o calcari perquè la seva estructura geològica s'ha mantingut estable en períodes de milions d'anys i que manquen de corrents salines d'aigua que poguessin provocar corrossions. Queda, aparentment, assegurada l'estabilitat del seu emmagatzematge.

Si et cal fer un aclariment i prefereixes fer-ho amb les teves paraules amb un document Word, guarda’l dins la mateixa carpeta del text. Desprès li fas l’hipervincle.
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